










Neu bauen mit Klasse
Austrotherm Fassadenprofile für den klassischen Stil

Wer bei einem Neubau nicht auf ein klassisch antikes Aussehen verzichten möchte, ist mit den Fassaden- 
profilen von Austrotherm® gut beraten. Die Vielzahl an unterschiedlichen Profilen macht aus einem Haus mit 
kahlen Wänden wahre Schmuckstücke.

Klassisch und repräsentativ 
Zur formschönen Gestaltung von Fassaden hat Austrotherm®, 
Spezialist für historische Repliken, zahlreiche Profilvarianten 
entwickelt. Eine entsprechende Fassadengestaltung verleiht 
so auch neuen Bauwerken eine klassische Ausstrahlung.

Ob klassisches Einfamilienhaus oder opulentes Shoppingcenter,  
Austrotherm Fassadenprofile geben jedem Bautyp ein  
individuelles Gesicht.

Materiallistengenerator
Mit Hilfe dieses Onlineprogramms können Sie eine auf Ihr Haus 
maßgeschneiderte Materialliste von Fassadenprofilen sowie 
Kleber erstellen.

Onlinesuche 
Auf austrotherm.de können Sie online nach zahlreichen weiteren 
Fassadenprofilen (Sondersortiment) suchen.
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Gerade klassische Fassaden werden durch Umwelteinflüsse stark beansprucht. Selbst Profile aus Sandstein, 
vom Steinmetz gehauen, sind nicht dauerhaft resistent und als Originalreplik praktisch unbezahlbar. Bei der  
Renovierung von alter Bausubstanz ermöglichen Austrotherm Fassadenprofile eine kostengünstige  
authentische Reproduktion, die lange hält.

Altbau günstig und stilecht sanieren
mit Austrotherm Fassadenprofilen

1959:  Gründerzeit-Haus, 
Wien, Baumgasse 

2012:  Das Haus ohne  
Fassadenprofile

2013:  Dank der Austrotherm Fassadenprofile  
wieder wie ursprünglich gedacht

Austrotherm Zuschnitte
Maßgeschneidert für jede Anforderung von Industrie bis Kunst

Die Vorteile:
Ω  Für Industrie, Verpackung und Kreativbereich
Ω  Hochleistungsdämmstoffe und Materialqualitäten
Ω  Maßgenaue Konturenschnitte und Zuschnitte
Ω  Schnelle und termingerechte Lieferung
Ω  Flexibel einsetzbar und einfach zu verarbeiten

Alles ist möglich
Austrotherm® verfügt über ein eigenes Team für Zuschnitte. 
Die Zuschnitte werden in modernsten Anlagen, die höchste 
Qualität und Maßgenauigkeit sicherstellen, im Werk Pinkafeld 
gefertigt. Sie werden exakt nach individuellen Maßzeichnungen 
angefertigt und bieten je nach Anforderung (z. B. höhere Druck- 
festigkeit) natürlich auch verschiedene Materialqualitäten. Durch 
dieses eigene Zuschnitt-Team kann Austrotherm® sehr flexibel 
bei kurzfristigen Änderungen reagieren und schnelle terminge-
rechte Lieferungen sicherstellen.

Ω  Zuschnitte aus Austrotherm Resolution®: der schlanke Zuschnitt für die industrielle Anwendung
Ω Zuschnitte aus Austrotherm EPS®: blockweise gute Ideen für Industrie, Bau und Kreation
Ω  Zuschnitte aus Austrotherm XPS®: maßgeschneidert für Druck und Feuchtigkeit

Seite 37



Austrotherm XPS® Technische Daten
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Jede Baumaßnahme – auch die Wärmedämmung mit Austrotherm XPS® – unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind. 
Zur Beachtung: 
Ω AUSTROTHERM XPS® ist gegen dauernde UV-Strahlung nicht beständig; sie ist durch geeignete Maßnahmen zu schützen. 
Ω  AUSTROTHERM XPS® ist gegen strahlende Wärme nicht beständig; für den Dauereinsatz sollte die Grenztemperatur von 70 °C keinesfalls überschritten werden. Dunkel eingefärbte Folien sowie Filtervliese können einen Wär-

mestau begünstigen und führen unweigerlich zur Deformation der Platten.
Ω  Falls AUSTROTHERM XPS® mit Materialien in Berührung kommt, die flüchtige Substanzen (z.B. Lösungsmittel, Weichmacher etc.) enthalten, können Schäden entstehen.  

Bei der Verwendung von Klebstoffen ist auf die Eignung zum Verkleben von Polystyrolschaum zu achten. 
Ω  AUSTROTHERM XPS® sind nach den anerkannten Regeln und dem Stand der Technik einzubauen und zu verarbeiten. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, 

insbesonders in bauphysikalischer Hinsicht. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu beachten!
Ω  AUSTROTHERM XPS®-Produkte enthalten keine teilhalogenisierten Fluorkohlenwasserstoffe (HFKWs).
Ω  HBCD – frei produziert.
Die Angaben in dieser Druckschrift sollen Sie nach heutigem Stand der Technik unverbindlich beraten. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.
Rechtsverbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden. Alle Rechte vorbehalten. Seite 38 



Austrotherm UNIPLATTE® Technische Daten

Austrotherm UNIPLATTE® Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
Uniplatte 4 2,3 kg/m2 1300 x 600 4 80 Stk./Pal.
Uniplatte 6 2,4 kg/m2 1300 x 600 6 160 Stk./Pal.
Uniplatte 10 2,5 kg/m2 1300 x 600 10 108 Stk./Pal.
Uniplatte 10 2,5 kg/m2 2600 x 600 10 108 Stk./Pal.
Uniplatte 12,5 2,6 kg/m2 2600 x 600 12,5 90 Stk./Pal.
Uniplatte 20 2,8 kg/m2 2600 x 600 20 60 Stk./Pal.
Uniplatte 30 3,2 kg/m2 2600 x 600 30 40 Stk./Pal.
Uniplatte 40 3,5 kg/m2 2600 x 600 40 30 Stk./Pal.
Uniplatte 50 3,8 kg/m2 2600 x 600 50 24 Stk./Pal.
Uniplatte 60 4,1 kg/m2 2600 x 600 60 20 Stk./Pal.
Uniplatte 80 4,8 kg/m2 2600 x 600 80 16 Stk./Pal.
Uniplatte 100 5,4 kg/m2 2600 x 600 100 12 Stk./Pal.
Uniplatte 120 6,1 kg/m2 2600 x 600 120 10 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® L-Winkel Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
L-Rohrkasten 15/15 2600 x 150/150 20 60 Stk./Pal.
L-Rohrkasten 20/20 2600 x 200/200 20 40 Stk./Pal.
L-Rohrkasten 30/30 2600 x 300/300 20 40 Stk./Pal.
L-Rohrkasten 40/20 2600 x 400/200 20 40 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® U-Winkel Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
U-Rohrkasten 20/20/20 2600 x 200/200/200 20 50 Stk./Pal.
U-Rohrkasten 20/40/20 2600 x 200/400/200 20 20 Stk./Pal.
U-Rohrkasten 30/60/30 2600 x 300/600/300 20 12 Stk./Pal.

Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement Maße (in mm) Dicke (in mm) Verp.-EH
Kopfstück 730 (inkl. 1 Stellfuß) 730 x 600 30 30 Stk./Pal.
Langstück 1770 (inkl. 2 Stellfüße) 1770 x 600 30 30 Stk./Pal.
Langstück 2100 (inkl. 2 Stellfüße) 2100 x 600 30 30 Stk./Pal.

Technische Eigenschaften des extrudiertem  
Polystyrolhartschaum (Mittelwerte):

Druckfestigkeit: 200 kPa

Wärmeleitfähigkeit: λD 20 – 60: 0,033 W/mK
80 –120: 0,036 W/mk

Diffusionswiderstandszahl: μ 100-200

Wasseraufnahme kapillar: keine

Anwendungsgrenztemperatur: 70 °C

Brandverhalten: nach EN 13501-1

Lagerung:
Alle Austrotherm UNIPLATTEN® sind eben liegend und  
trocken zu lagern. Die Austrotherm UNIPLATTE® darf  
nicht mit lösungsmittelhaltigen Substanzen in Verbindung 
 gebracht werden.

Hinweise:
Die Angaben in dieser Druckschrift sollten Sie nach 
heutigem Stand der Technik unverbindlich beraten.  
Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Rechtsver-
bindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Neu:
Basismaterial ist Austrotherm XPS® TOP mit guten 
ökologischen Eigenschaften, da der Zellinhalt Luft ist.

Ω HBCD – frei produziert

Seite 39



Austrotherm Dämmstoffe GmbH                
19322 Wittenberge, Hirtenweg 15

Tel.: +49 3877 5650-610, Fax: +49 3877 5650-911
 info@austrotherm.de

austrotherm.de
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