
FÜR ALLE UMWELTFREUNDLICH-
UND-RENTABEL-DÄMMER.

Die PORNIT fb-Dachbodendämmelemente von DREPPER.

Sie haben Kunden, die Dachboden-Dämmmaßnahmen planen – um Energie zu sparen, die Umwelt zu schonen oder gesetzlichen 
Anforderungen nachzukommen? Dann sind unsere PORNIT fb-Dämmelemente vielleicht genau das Richtige für sie.

Die PORNIT fb-Dachbodenelemente bestehen aus einer Kombination von MFP (Multifunktionsplatten) / OSB 
3- Platten 15 mm und expandiertem Polystyrol EPS DEO in WLG 035 und WLG 032. Wer die handlichen fb-
Dachbodendämmelemente verlegt oder verlegen lässt, trägt zu einer erheblichen Senkung des Wärmeverlustes des 
Gebäudes und einer Verminderung des CO2-Ausstoßes bei. Schließlich zählt die Dämmung der obersten Geschossdecke 
in nichtgenutzten, unbeheizten Dachräumen zu den rentabelsten Wärmeschutzmaßnahmen überhaupt. Zudem ist diese 
sinnvolle nachträgliche Wärmedämmung seit der Einführung der Energieeinsparverordnung EnEV Pflicht.

Trägerplatte PORNIT fb-Dachbodendämmelemente
Pfleiderer MFP (Multifunktionsplatten) P5 15 mm mit feuchtebeständiger Verleimung sowie OSB 3-Platte 15 mm, 
ungeschliffen: Beide Platten zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit sowie durch hervorragende Werte in 
Querzugsfestigkeit und Dickenquellung aus. 

Unterlüftungskanäle
Die Unterlüftungskanäle sind optional einseitig oder zweiseitig verfügbar.

Technische Daten: 
Expandiertes Polystyrol EPS gem. EN 826, EPS DEO dm WLG 032 > 100 kPa, EPS DEO dm WLG 035 > 100 kPa

Gesamtstärke MFP + Dämmung Gewicht m2 WLG 035 U-Wert W/m 2 x K WLG 032 U- Wert W/m2 x K
55 mm 15 + 40 mm 11,4 kg 0,67 0,63
65 mm 15 + 50 mm 11,6 kg 0,56 0,52
75 mm 15 + 60 mm 11,8 kg 0,49 0,45
95 mm 15 + 80 mm 12,2 kg 0,38 0,35
115 mm 15 + 100 mm 12,6 kg 0,31 0,29
135 mm 15 + 120 mm 13,0 kg 0,26 0,24**
155 mm 15 + 140 mm 13,4 kg 0,23** 0,21**
175 mm 15 + 160 mm 13,8 kg 0,20** 0,19**
195 mm 15 + 180 mm 14,2 kg 0,18** 0,17**
215 mm 15 + 200 mm 14,6 kg 0,17** 0,15**
235 mm 15 + 220 mm 15,0 kg 0,15** 0,14**

Trägerplatte Pfleiderer MFP Platte P5 
(MFP/OSB + Dämmung), 15 mm

OSB 3-Platte ungeschliffen,
15 mm WLG 035 U-Wert W/m 2 x K

Berechnungsmaß: 1.240 x 615 mm Berechnungsmaß: 1.250 x 1230 mm
Deckmaß: 1.230 x 605 mm Deckmaß: 1.240 x 1.220 mm

Die angegebenen U-Werte sind für beide Formate in der jeweiligen Dämmstoffqualität

** Anforderungen der EnEV 2014 (2016) für Dachgeschossdämmung im Altbau erfüllt.
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VERLEGEHINWEISE. 

Untergrund: 
Holzbalkendecken:
Bei dieser Konstruktion ist eine Dampfsperre zwingend 
erforderlich. Hierbei ist zu beachten, dass die Überlappungen 
verklebt werden und die angrenzenden Bauteile (Wände, 
Schornsteine etc.) entsprechend dem Regelwerk luftdicht angeschlossen werden.

Betondecken:
Wir empfehlen grundsätzlich auch bei den Dachbodenelementen ohne Beschichtung eine unterseitige 
Dampfsperre, damit die Elemente mit einem Anstrich bzw. Belag versehen werden können. Bei Unebenheiten 
von < 5mm auf der Rohdecke muss die Fläche mit einer mineralischen Schüttung ausgeglichen werden. 

Verlegung: 
Auf die nun planebene Fläche werden die PORNIT fb Dachbodendämmelemente ausgelegt. Dabei ist zu 
beachten, dass bei den Plattenstößen keine Kreuzfuge entsteht. Um diese zu vermeiden, beginnt man mit einer 
ganzen Platte in der ersten Reihe und mit einem ausreichend großen Reststück in der zweiten Reihe. Verklebt 
werden die Nut- und Federverbindungen der Spanplatte mit handelsüblichem Weißleim (bitte beachten Sie 
die angegebenen Verarbeitungstemperaturen des jeweiligen Leimherstellers). Mit einem Schlagholz werden die 
Klebestellen eingepresst. 

Dehnfugen:
Bedingt durch Feuchtigkeitsschwankungen dehnen sich die MFP/ OSB 3 Platten gering aus. Daher sind 
Dehnfugen im Randbereich sowie bei größeren Flächen mindestens alle 10 m erforderlich. Im Randbereich, dazu 
zählen auch Kamine und Trennwände, ist ein Abstand von mindestens 10 mm von der Wand einzuhalten. Die 
Fuge ist mit einem weichen Dämmstoff, z.B. Mineralwolle, auszufüllen. Bei der Dehnfuge in der Raummitte ist 
ebenso zu verfahren. Die Fugen können mit einem einseitig befestigten Profil überdeckt werden. 

Oberflächenschutz:
Unbehandelte MFP/ OSB- Platten sollten zum Feuchtigkeitsschutz bzw. zum Schutz vor einseitigem Austrocknen 
generell mit einem preiswerten Belag oder Anstrich kurzfristig nach der Verlegung versehen werden. Dadurch 
wird einer eventuellen Schüsselung der verlegten Elemente vorbeugt. 

Lagerung:
Die PORNIT fb Dachboden-Dämmelemente werden auftragsbezogen gefertigt. Die Elemente sollten kurzfristig 
nach der Anlieferung in die zur Verlegung vorgesehenen Räume geschafft werden. Die Ware muss trocken und 
eben gelagert werden. Nach einer kurzen Klimatisierung sollten die Elemente dann unverzüglich (binnen 2-3 
Tagen) verlegt werden, da einseitig verklebte Materialien bei längerer Lagerung zum Schüsseln neigen.  

Sie haben Fragen rund um die PORNIT fb-Dachbodenelemente von DREPPER oder möchten gleich bestellen?

Kontaktieren Sie uns jetzt:
DREPPER Harsewinkel			   DREPPER Dolsenhain
Tel: 05247 / 9363- 0			   Tel: 034344/ 8200
Email: info@franz-drepper.de		  Email:  info@drepper.com       

Reservieren Sie jetzt die nächste Lieferung.


