
PORNIT fb Dachbodenelemente 

 

Verlegehinweise 

 

Untergrund: 

Holzbalkendecken: 
Bei dieser Konstruktion ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Überlappungen verklebt werden und die umschließenden Bauteile (Wände, Schornsteine etc.) 
angeschlossen werden. 
 
Betondecken: 
Wir empfehlen grundsätzlich auch bei den Dachbodenelementen ohne Beschichtung eine 
unterseitige Dampfsperre, damit zu einem späteren Zeitpunkt die Elemente mit einem Anstrich bzw. 
Belag versehen werden können. Bei Unebenheiten von < 5 mm auf der Rohdecke muss die Fläche mit 
einer mineralischen Schüttung ausgeglichen werden.  
 
Verlegung: 
Auf die nun planebene Fläche werden die PORNIT fb- Dachboden Dämmelemente ausgelegt. Dabei 
ist zu beachten, dass bei den Plattenstößen keine Kreuzfuge entsteht. Um diese zu vermeiden 
beginnt man mit einer ganzen Platte in der ersten Reihe und mit einem ausreichend großen 
Reststück in der zweiten Reihe. Verklebt werden die Nut- und Federverbindungen der 
Multifunktions- Platte (MFP) mit handelsüblichen Weißleim. (Bitte beachten Sie die angegebenen 
Verarbeitungstemperaturen des jeweiligen Leimherstellers!) Mit einem Schlagholz werden die 
Klebestellen verpresst. 
 
Dehnfugen: 
Bedingt durch Feuchtigkeitsschwankungen dehnen sich die MFP- Platten gering aus. Daher sind 
Dehnfugen im Randbereich, so wie bei größeren Flächen mindestens alle 10m erforderlich.  
Im Randbereich, dazu zählen auch Kamine und Trennwände, ist ein Abstand von mindestens 10mm 
von der Wand einzuhalten. Die Fuge ist mit einem weichen Dämmstoff z.B. Mineralwolle auszufüllen. 
Bei der Dehnfuge in der Raummitte ist ebenso zu verfahren. Die Fugen können mit einem einseitig 
befestigten Profil überdeckt werden.  
 
Oberflächenschutz: 
Unbehandelte MFP- Platten sollten zum Feuchtigkeitsschutz kurzfristig nach der Verlegung mit einem 
preiswerten Belag oder mit einem Anstrich versehen werden. 
 
Lagerung: 
Die PORNIT fb- Dachboden Dämmelemente werden auftragsbezogen gefertigt. Die Elemente sollten 
kurzfristig nach der Anlieferung in die zur Verlegung vorgesehenen Räume geschafft werden. Die 
Ware muss trocken und eben gelagert werden. Nach einer kurzen Klimatisierung sollten die 
Elemente dann umgehend verlegt werden, da einseitig verklebte Materialien bei längerer Lagerung 
zum Schüsseln neigen.  
 

 

 


